B WIELKIE

-WYZW

Odpowiedzi na pytania, zgloszone w ramach konsultacji
Podrecznika Uczestnika Wielkiego Wyzwania: Energia (tura Il)

A.

W podreczniku widnieje informacja o "wyzerowaniu magazynu energii" , jednakze w przypadku
zastosowania akumulatoréw, zbicie ich napiecia do zera spowoduje nieodwracalne uszkodzenia...

Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1G.
B.

” Energia wiatrowa jest niestabilna jak wiatr”, ale wiemy co chcemy zasili¢ i pod to projektujemy
sitownie wiatrowg i magazyn energii, a wiec nalezy okreslic:

e maksymalny pobdr pradu w celu zastosowania odpowiednich zabezpieczern nadpradowych w
Magazynie energii

Wielkie Wyzwanie: Energia chce przyblizy¢ innowacyjne rozwigzania do wykorzystania przez
prosumentéw, gtéwnie w warunkach polskich. Warunki rywalizacji i zdrowej konkurencji podczas
Finatu maja na celu zweryfikowanie Prototypdw zamontowanych u odbiorcéw korncowych nowych
technologii. Chcemy zwrdci¢ uwage, ze koniecznos¢ dobrania zabezpieczen przeciwprzecigzeniowych
powinno nastgpic¢ stosownie do typu zastosowanego magazynu energii, gdzie Organizator nie stosuje
ograniczen.

¢ tolerancje napiecia wyjsciowego (np. +4, - 4V)
Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1T pkt. 4.

® spos6b mocowania (na czterech nogach czy na cokole z kryzg lub kazda Sitownia wiatrowa powinna
posiada¢ wtasng podstawe o wyznaczonej wysokosci spetniajgcej warunki bezpieczenstwa) w
poblizu badanego prototypu nie moze by¢ ograniczany przeptyw powietrza zadnej ze $cian (istnieje
mozliwos$¢ wytworzenia konfuzora poprawiajacego lub pogarszajgcego dziatanie Sitowni wiatrowej).

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H

® poziom natezenia dzwieku w poblizu dziatajgcej Sitowni wiatrowej przy predkosci 8m/s bedzie
wiekszy niz 40 dB hatas emitowany bedzie przez maszyne wytwarzajacq wiatr konieczne bytoby
rowniez wyttumienie tta akustycznego np. publicznosci.
http://towarzystwo.ros.edu.pl/images/roczniki/2018/089_ROS_V20_R2018.pdf

Pomiar poziomu natezenia dzwieku, tj. hafasu generowanego przez Prototyp bedzie wykonywany
podczas Potfinatéw. Przypominamy rowniez o podwyzszeniu putapu dopuszczalnego natezenia
dzwieku generowanego przez Prototyp do 50 dB. Poétfinaty zostang rozegrane bez obecnosci
publicznosci.
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C.

Obligatoryjnym elementem Prototypu jest Magazyn Energii tymczasem z opisu przebiegu Wielkiego
Finatu wynika, ze wyprodukowana energia ma by¢ na biezagco oddawana do Instalacji Pomiarowej.
Prosze o doprecyzowanie wymagan dotyczacych Magazynu Energii oraz wskazanie kryteriow oceny
ich spetnienia.

Zgodnie z informacjg z 3 lutego br., wykorzystanie magazynu energii w Prototypie nie jest juz
obligatoryjne. Ewentualne jego zastosowanie pozostawiamy do decyzji Uczestnika.

D.
Dzien dobry,
W zwigzku z konkursem na prototyp ,przydomowej elektrowni wiatrowej” mam 2 pytania:
1. Na jakiej zasadzie bedzie odbywat sie pomiar natezenia pradu podczas pétfinatu?

Czy do prototypu bedzie podtgczony staty odbiornik, np grzatka i bedzie mierzony prad, ktéry przez
niag ptynie?

Podczas Péffinatu mierzona bedzie wytworzona energia elektryczna.
2. Kiedy bedzie podtaczona pompa podczas finatu?

Tzn po okresie 6h, kiedy to magazyn energii zostanie natadowany czy w trakcie wiania wiatru
(magazyn energii bedzie tadowany i jednoczes$nie roztadowywany przez pompe)?

Zadaniem pompy jest przepompowywanie ptynu przez caty czas trwania Finatu. Zaréwno decyzje o
zastosowaniu, jak i sposdb uzycia magazynu energii pozostawiamy w gestii Uczestnika.

E.

Narodowe wyzwanie powinno odnosi¢ sie do catego obszaru Polski. Testy powinny odnosic sie do
srednich warunkéw panujacych w kraju. Wobec powyiszego predkos¢ nawiewanego wiatru
powinna by¢é mniejsza niz 8 m/s, wartos¢ 5 m/s jest blizsza sredniej.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1K.
F.

Wskazane jest udostepnienie szczegotow technicznych zwigzanych z posadowieniem prototypu oraz
umotzliwienie uczestnikom zapoznania sie z instalacja do testow.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H.
G.

Dzien dobry, chciatbym wzig¢ udziat w wyzwaniu i mam kilka uwag do zapiséw podrecznika, czy
jeszcze przed zgtoszeniem zespotu moge przesytaé uwagi za pomocg formularza konsultacji
podrecznika? Czy w formularzu konsultacji jest mozliwos¢ dodawania zatgcznika w postaci rysunku
lub zdjecia - tatwiej bytoby zataczy¢ rysunek niz opisywaé problem stowami ? Jezeli nie ma to czy
uwagi mozna réwniez przesytaé w inny sposéb?

Uwagi do podrecznika mozna byto zgtasza¢ niezaleznie od zgtoszenia sie jako Uczestnik. Dodatkowe
materiaty nalezy przesyta¢ na adres wielkiewyzwanie@ncbr.gov.pl .

*
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H.
Dlaczego mozina zgtosic tylko jeden prototyp ?

Zgodnie z zatozeniami przedsiewziecia jeden Uczestnik moze zgtosic tylko i wytgcznie jeden Prototyp.
Organizator chciatby, aby Uczestnicy skupili sie na najlepszym rozwigzaniu, jakie mogg opracowac,
konsolidujagc w nim swoje pomysty po ich przetestowaniu w trakcie prac B+R. W taki sposdb nie
dochodzi do ograniczenia demonstracji réznorodnych rozwigzan pochodzacych od innowatorow.

I
Dzien dobry,

studiuje Panistwa strone wszerz i wzdtuz i nie moge znalez¢ formularza zgtoszenia do programu oraz
miejsca do utworzenia profilu uczestnika. Widze tylko ""Formularz zgtaszania uwag do Podrecznika

Uczestnika"".

Prosze o podpowiedz jak moge zgtosic¢ sie do programu, lub przestanie odnosnikéw do potrzebnych
podstron www.

Formularze rejestracji znajdujg sie pod adresem WWW:
https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/rejestracja/team
J.
Dlaczego moina zgtosic tylko jeden prototyp ?
Odpowiedz udzielona w punkcie H.
K.

czy to zdanie oznacza iz akumulator energii musi by¢ elektryczny - bateryjny ? Inne np mechaniczne
nie beda dopuszczone ?

Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1B.
L.
Jakie parametry konkretnie bedzie miata ta pompa ?
Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1J, 1P.
M.

Nalezy dookresli¢ o jakim polu predkosci wiatr bedzie nawiany, w punkcie 5 jest informacja,ze wiatr
nie przekroczy 20m/s. Informacja o wietrze jest konieczna aby dobraé¢ odpowiedniag wielkosé
magazynu energii oraz moc generatora. Informacja o wietrze tj. jak dtugo bedzie wiat wiatr danej
predkosci da mozliwos¢ oszacowania ilosci energii, ktdrg mozna pozyskaé, wygra oczywiscie ten kto
pozyska jej najwiecej. Przyktadowy opis pola predkosci wiatru : wiatr o predkosci 3m/s - 2 godziny,
wiatr o predkosci 5 m/s -2 godziny, wiatr o predkosci 8 m/s - 1 godzine wiatr o predkosci 10 m/s - 50
minut , wiatr o predkosci 15 m/s - 8 minut , wiatr o predkosci 20 m/s - 2 minuty . Jasne okre$lenie
jakie bedzie pole predkosci jest niezbedne jesli konkurs ma by¢ wiarygodny i dawac réwne szanse.
W przypadku gdy pole predkosci bedzie zagadkg az do wielkiego finatu, moga pojawic sie zarzuty o
oszustwo i promowanie zwyciezcy, niezaleznie kim by nie byt poniewaz bardzo podejrzanym bedzie,
ze to akurat jego prototyp idealnie "wpasowat sie" w nikomu nieznane warunki wielkiego finatu.
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Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1K.
N.

Jezeli prototyp nie moze by¢ stale zwigzany z gruntem to nalezy okresli¢ czy jego podstawa wlicza
sie do masy 100kg. Przyktadowo prototyp w celu ustawienia w miejscu wielkiego finatu potrzebuje
ptyty montazowej o masie 80kg - czy masa ptyty wlicza sie do prototypu czy nie. Czy jest mozliwos¢
kotwienia prototypu do podtoza? Pytanie wynika stad ze w punkcie XIV Zasady Wielkiego finatu
podpunkt 9 taka moziliwos¢ jest opisana nie wprost - skoro organizator przewiduje mozliwos¢
zgloszenia organowi administracji tymczasowego posadowienia prototypu czyli moiliwe jest
kotwienie prototypu do podtoza. Te kwestie nalezy jasno opisac .

Ograniczenie masowe dotyczy catosci Prototypu, ze wszystkimi elementami sktadowymi. Schemat
montazowy zostanie upubliczniony w pdzZniejszym terminie.

0.

Nalezy dookresli¢ jakie parametry bedzie mieé instalacja pomiarowa tj: moc pompy oraz napiecie
pracy. Od ktérego momentu finatu pompa bedzie pracowac czy od samego poczatku finatu tj. od
momentu kiedy tylko na zaciskach pojawi sie napiecie ( czy ruszy od 24v czy moze ruszyc od nizszego
napiecia) czy tez bedzie wigczona z opdznieniem np 20 minut po starcie finatu .

Pompa bedzie podtgczona do zaciskow Prototypu od samego poczatku Finatu.
P.

Jezeli wymiary prototypu nie mogg by¢ wieksze od szescianu o boku 2m zaréwno w warunkach
statycznych jak i dynamicznych to nalezy dookreslic kwestie zwigzang ze zmiang kierunku
nawiewania wiatru. Zatézmy,ze prototyp jest szeScianem o boku 2 m czyli spetnia wymog wymiaréw.
Jezeli ten szescian podczas zmiany kierunku nawiewania wiatru bedzie sie obracat wokét pionowej
osi przechodzacej przez srodek jego podstawy to na obrot bedzie potrzebowat przestrzeni w postaci
walca o srednicy ponad 2,8m. Jezeli ten sam prototyp bedzie obracat sie wzdtuz jednej ze swoich
pionowych krawedzi to na obrét bedzie potrzebowat przestrzeni w postaci walca o srednicy ponad
5,6m . Oba prototypy maja takie same wymiary w kazdym momencie trwania wydarzenia jednakze
do pracy potrzebuja roznych ilosci miejsca. Jezeli oba wspomniane wyzej prototypy nie spetniaja
wymagan wyzwania oznaczato to bedzie,ze maksymalnym gabarytem prototypu jest walec o
srednicy 2m poniewaz tylko taki walec ,podczas obrotu powodowanego zmiang kierunku wiatru,
zmiesci sie w szescianie o boku 2m.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1E, 1H.
Q.

Uwazam ze na etapie potfinatdw testy powinny uwzglednia¢ zmienny wiatr np. stopniowo
narastajacy od 0 do 8 m/s, w miare mozliwosci turbulentny. Mysle ze nalezato by réwniez w jakis
sposob podda¢ ocenie kwestie magazynowania energii. W te sposéb wyniki péifinatow beda
najlepiej weryfikowaé prototypy w zgodzie z ogding ideg wyzwania - tj. wysokiej sprawnosci w
przydomowym generatorze na poziomie gruntu.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 10.
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R.

Uwazam ze narzucanie wymogu oddawania energii w formie pradu statego jest zbytecznym
ograniczeniem. Proponowane brzmienie pkt. 4:

na zaciskach wyjsciowych bedzie oddawat energie w postaci pradu statego lub zmiennego o
napieciu znamionowym =24V""

Zamawiajgcy sformutowat swoje stanowisko w tej kwestii w czesci FF, odpowiedz na watpliwosci do
pkt I1l.3.c.iv. Regulaminu.

S.
Zapisy zawarte w pkt. 5 a zwtaszcza zapisy o udzieleniu ""NCBR nieodptatnej i niewytacznej

licencji do korzystania z Materiatéow WW (...) bez ograniczen czasowych i terytorialnych"" naraia
uczestnikdw na ujawnienie danych wrazliwych np. przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych. Uwazam
Ze zapis ten powinien zosta¢ zmodyfikowany w sposob ktory uniemozliwi ujawnienie przyjetych
rozwigzan bez zgody Uczestnikow przed finatem.

Zaproponowane rozwigzanie utrudnitoby dziatania promocyjne Organizatora, dlatego sugeruje sie
umieszczanie w serwisie www wyfacznie informacji, ktére opublikowane nie ujawnig tajemnicy
zaproponowanych rozwigzan.

T.

nn nn nn

nie moze by¢ trwale zwigzania z gruntem"" (btad

Ill.e. czy pojecie zwigzania"" chyba miato by¢
""zwigzany"") obejmuje przyktadowo odciggi zamocowane ""$ledziami"" do gruntu? oraz czy
mozliwe jest podanie parametrow podloza podczas trwania testow tj czy bedzie to np. powierzchnia
trawiasta czy betonowa, czy bedzie mozliwosc czasowego kotwiczenia do gruntu/powierzchni za
pomoca np srub?

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H.
u.

Wydaje mi sie ze nalezatoby do kryteriow oceny wigczy¢ rowniez kryterium zwigzane z kosztami
produkcji prototypu. Wg. mnie urzadzenie ktére zajmie 2 miejsce bo wyprodukuje 5% mniej pradu
ale za to bedzie 10 razy tansze dzieki uzyciu ogolnie dostepnych materiatow i czesci zastugiwac bedzie
na duzo wieksze uznanie.

Odpowiedz? udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1Z.
V.

O ile inne punkty sg jasno sprecyzowane mamy 100kg, 2m~3, 40dB, 24V, 10sek, to punkt b) jest super
nie precyzyjny i moze by¢ odebrany bardzo wzglednie. Prosze o uszczegétowienie o jakg zmiennos¢
chodzi i w jakim zakresie réwniez czasowym. Czy chodzi o to, ze kierunek wiatru bedzie sie zmieniat
0 180 stopni czy moze o 10 stopni? Czy predkos¢ wiatru bedzie sie zmienia¢ co godzine czy co minute
o1lm/sczyo5m/s?

W punkcie e) mamy informacje, ze nie moze byc trwale zwigzany z gruntem, co oznacza, ze nawet
przy zachowaniu statecznosci ksztattu jesteSmy ograniczeni sitg tarcia podstawy o podtoze i tu mam
watpliwosci czy ta sita tarcia wystarczy na utrzymanie prototypu w miejscu przy predkosci wiatru 20
m/s. Nie wiemy nawet jakie podtoze?
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Jeszcze raz prosze o uszczegétowienie tych punkéw oraz podania sposobu mocowania i sposobu
przeprowadzania badania w sposéb chocby schematyczny.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H, 10.
W.
Szanowni panstwo,
kilka pytan i uwag do regulaminu:
Punkt I.1:
»---a Przy tym nie wymaga angazowania duzych zasobow finansowych”

B Rozwigzania techniczne majace na celu osiggniecie wysrubowanych efektéw wymagajg duzych
naktadéw finansowych i ,, kosmicznych” technologii.

Czy przewidziane s3 ograniczenia kosztéow?
Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1Z.
Punkt I1.3:

»Problemem Badawczym Wyzwania jest wytworzenie i zmagazynowanie w najbardziej efektywny
sposéb w warunkach przydomowych, energii elektrycznej pochodzacej z wiatru o niewielkich
predkosciach.”

B W finale, jak powiedziano na konferencji, predkos¢ wiatru ma mieé¢ 20 m/s. To jest 8 stopieh w
skali Beauforta, silny sztorm. (Gatazki s odtamywane od drzew. Samochody skrecajg pod wptywem
wiatru). Moc wentylatora wytwarzajgcego wiatr o takiej predkosci, jezeli nie ma ograniczenia mocy
elektrowni wiatrowej, powinna wynosi¢ co najmniej 49 kW. Stanowisko do badan wiatrakéw bedzie
wyzwaniem technicznym dla organizatoréw i bedzie wymagato poniesienia znacznych naktadow.

Czy przewidziane jest bardziej realne ograniczenie predkosci wiatru?
Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1K.
Punkt I11.3.c.iv

»na zaciskach wyjsciowych bedzie oddawat energie w postaci pradu statego napieciu znamionowym
=24V,

Jak bedzie zapewnione napiecie 24V?
Reguluje elektrownia czy odbiér?
Czy odbidér bedzie miat ograniczong moc?

Czy moc odbioru bedzie dobrana tak, zeby wykorzysta¢ catkowita energie wytworzong przez
elektrownie wiatrowg?

Prosimy o zapoznanie sie z odpowiedzig na Punkt Ill.3.c.iv. zawartg w czesci FF ponizej w kwestiach
zwigzanych z parametrami pradu na zaciskach wyjsciowych. Intencjg Organizatora jest odtworzenie
podczas Finatu warunkow bliskich typowym dla gospodarstw domowych.
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Punkt 111.3.d

»,musi by¢ wyposaziony w Przycisk bezpieczenistwa, ktdérego funkcjonalno$¢ musi pozwoli¢ na
wytaczenie Prototypu w ciggu 10 s,”

B Hamowanie elektrowni w ciggu 10s jest bardzo niebezpieczne. Grozi uszkodzeniem hamulca i
powaing awarig elektrowni.

Czy planowane jest zmniejszenie czasu hamowania do mniej niz 4 s?

Organizator postanowit ustali¢ maksymalny czas hamowania na 10s. Nie ogranicza to jednak skrécenia
czasu hamowania przez Uczestnika.

Punkt lll.3.e

»Prototyp dla celéw operacyjnych (wytwarzania energii elektrycznej) nie moze by¢ trwale zwigzania
z gruntem”

B Wedtug prawa budowlanego obiekt niezwigzany trwale z gruntem moze by¢ zakotwiczony.
Jakie moze byc¢ zakotwiczenie elektrowni? Tylko tarcie o podtoze? Z jakim wspoétczynnikiem?

Dziekujemy za uwage - szczegéty mocowania zostang upublicznione w najszybszym mozliwym
terminie.

Punkt 111.3.h

»hie moze wykorzystywac wewnetrznych Zzrédet i magazynéw energii innej niz przetworzona z wiatru
przez Prototyp.”

B Akumulator zastosowany w elektrowni nie moie by¢ roztadowany ,do zera”, bo ulegnie
uszkodzeniu.

Jak bedzie kontrolowany poczatkowy stan natadowania akumulatora i zuzycie poczatkowej energii
do startu elektroniki i ewentualnie elektrowni?

Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1G.
Punkt V.1

yrealizacja przez Uczestnika zadania okreslonego w czesci Il pkt 1 nie moze nastgpi¢ w ramach
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej”

B Prowadzenie dziatalnosci gospodarczej wymaga uscislenia.

Czy oznacza to prowadzenie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej zgodnie z Ustawg o
Swobodzie Dziatalno$ci Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku?

Jezeli Uczestnikiem jest zespodt, to czy osoba prowadzaca jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarczg
moze by¢ cztonkiem zespotu?

Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1H.
Punkt X.6

»W przypadku gdy, liczba dziatajagcych Prototypow jest wieksza niz 10, do Wielkiego finatu
zakwalifikujg sie Prototypy, ktére we wskazanym czasie wygenerowaty najwiekszg ilos¢ pradu.”
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@ Okreslenie ilos¢ pradu jest btedne. Mogtoby byc¢ natezenie pradu lub ilos¢ energii.
Jak bedzie mierzona efektywnos¢ dziatania Prototypu?

Dziekujemy za zwrdcenie uwagi. Stosowna zmiana stowa ,pradu” na ,energii” zostata dokonana w
rewizji Podrecznika.

Punkt XII.3

»Wytworzony prad zostanie wykorzystany do pompowania wody przez pompe o okreslonych
parametrach do zbiornika o ustalonej objetosci i ksztatcie.”

EKompromitujgce btedne okreslenie sposobu pomiaru ilosci energii wytworzonej przez elektrownie.
Opisany sposoéb jest zalezny od sterowania pompg, a nie tylko od konstrukcji elektrowni.

Czy przewidziany jest prawidtowy sposéb pomiaru ilosci energii wytworzonej przez elektrownie?
Srodowiska robocze podczas Finatu beda identyczne dla kazdego Uczestnika.

Punkt X!!.8.b

,dostep fizyczny Uczestnikéw do Prototypow bedzie zakazany”

Czy zakaz obejmuje réwniez komunikacje radiowg?

Jezeli tak, to jak to bedzie sprawdzane?

Dostep do Prototypéw bedzie ograniczony ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa oraz
transparentno$é zawodow. Organizator nie ogranicza monitorowania proceséw Prototypu drogg
radiowa.

Punkt XIV.7

»Przed przystapieniem Uczestnikow do Zawodow finatowych, NCBR zastrzega sobie prawo do
weryfikacji stopnia napetnienia Magazynu energii, w celu wyzerowania akumulatora Magazynu
energii. Ma to na celu unikniecie sytuacji nieréwnej konkurencji.”

Co oznacza wyzerowanie akumulatora?
Odpowiedz? udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1G.
Punkt XIV.9

,dokonanie uprzedniego zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w
przedmiocie tymczasowego posadowienia Prototypu w miejscu przeprowadzenia Pétfinatu lub
Wielkiego finatu”

Co oznacza tymczasowe posadowienie?

Czy elektrownia moze by¢ posadowiona na maszcie lub azurowym rusztowaniu powyzej poziomu
gruntu?

Czy wysokos¢ masztu liczy sie do wymiarow elektrowni?
Na jakiej wysokosci od poziomu gruntu bedg zainstalowane wentylatory nadmuchowe?

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H, 1P.
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X.

Nalezy dookresli¢ o jakim polu predkosci wiatr bedzie nawiany, w punkcie 5 jest informacja, ze wiatr
nie przekroczy 20m/s. Informacja o wietrze jest konieczna aby dobra¢ odpowiednia wielkos¢
magazynu energii oraz moc generatora. Informacja o wietrze tj. jak dtugo bedzie wiat wiatr danej
predkosci da mozliwos¢ oszacowania ilosci energii, ktdrg mozna pozyskaé, wygra oczywiscie ten kto
pozyska jej najwiecej. Przyktadowy opis pola predkosci wiatru : wiatr o predkosci 3m/s - 2 godziny,
wiatr o predkosci 5 m/s -2 godziny, wiatr o predkosci 8 m/s - 1 godzine wiatr o predkosci 10 m/s - 50
minut , wiatr o predkosci 15 m/s - 8 minut , wiatr o predkosci 20 m/s - 2 minuty . Jasne okre$lenie
jakie bedzie pole predkosci jest niezbedne jesli konkurs ma by¢ wiarygodny i dawac réwne szanse.
W przypadku gdy pole predkosci bedzie zagadka az do wielkiego finatu, moga pojawic sie zarzuty o
oszustwo i promowanie zwyciezcy, niezaleznie kim by nie byt poniewaz bardzo podejrzanym bedzie,
ze to akurat jego prototyp idealnie "wpasowat sie" w nikomu nieznane warunki wielkiego finatu.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H
Y.

Jezeli prototyp nie moze by¢ stale zwigzany z gruntem to nalezy okresli¢ czy jego podstawa wlicza
sie do masy 100kg. Przyktadowo prototyp w celu ustawienia w miejscu wielkiego finatu potrzebuje
ptyty montazowej o masie 80kg - czy masa ptyty wlicza sie do prototypu czy nie. Czy jest mozliwos$¢
kotwienia prototypu do podtoza? Pytanie wynika stad ze w punkcie XIV Zasady Wielkiego finatu
podpunkt 9 taka mozliwo$¢ jest opisana nie wprost - skoro organizator przewiduje mozliwos¢
zgloszenia organowi administracji tymczasowego posadowienia prototypu czyli moiliwe jest
kotwienie prototypu do podtoza. Te kwestie nalezy jasno opisac.

Ograniczenie maksymalnej masy dotyczy catosci Prototypu. Szczegdéty mocowania zostang
upublicznione w najszybszym mozliwym terminie. Czesciowa odpowiedz udzielona we wczes$niejszych
materiatach — pkt 1H.

Z.

Nalezy dookresli¢ jakie parametry bedzie miec instalacja pomiarowa tj: moc pompy oraz napiecie
pracy.Od ktérego momentu finatu pompa bedzie pracowaé czy od samego poczatku finatu tj. od
momentu kiedy tylko na zaciskach pojawi sie napiecie ( czy ruszy od 24v czy moze ruszy¢ od nizszego
napiecia) czy tez bedzie wtaczona z opdznieniem np 20 minut po starcie finatu .

Odpowiedz? udzielona w punkcie D.
AA.

Jezeli wymiary prototypu nie mogg by¢ wieksze od szescianu o boku 2m zaréwno w warunkach
statycznych jak i dynamicznych to naleizy dookreslic kwestie zwigzang ze zmiang kierunku
nawiewania wiatru. Zatézmy,ze prototyp jest szescianem o boku 2m czyli spetnia wymaég wymiaréw.
Jezeli ten sze$cian podczas zmiany kierunku nawiewania wiatru bedzie sie obracat wokét pionowej
osi przechodzacej przez srodek jego podstawy to na obroét bedzie potrzebowat przestrzeni w postaci
walca o srednicy ponad 2,8m. Jezeli ten sam prototyp bedzie obracat sie wzdtuz jednej ze swoich
pionowych krawedzi to na obrét bedzie potrzebowat przestrzeni w postaci walca o srednicy ponad
5,6m . Oba prototypy majq takie same wymiary w kazdym momencie trwania wydarzenia jednakze
do pracy potrzebuja roznych ilosci miejsca. Jezeli oba wspomniane wyzej prototypy nie spetniaja
wymagan wyzwania oznaczato to bedzie,ze maksymalnym gabarytem prototypu jest walec o
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srednicy 2m poniewaz tylko taki walec ,podczas obrotu powodowanego zmiana kierunku wiatru,
zmiesci sie w szescianie o boku 2m.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1E
BB.

Turbina Hybrydowa/TH/ jest urzadzeniem , maszyna produkujaca energie elektryczna
wykorzystujgca jednoczesnie energie wiatru i stonca na tym samym urzadzeniu. TH moze pracowac
w poblizu budynkow bo jest bezszmerowa do 30db oraz jest maszyng nie zwigzang na trwale z
gruntem. Warunki przytaczenia TH takie jak agregatu pradotwodrczego do wewnetrznego systemu
energetycznego uzytkownika. TH ma magazyn energii. TH zostata opatentowana przez Bogdana
tukasiewicza EP18461574.18

Dziekujemy za zgtoszenie komentarza.
CC.

Nalezy okredli¢ jak bedzie wygladata instalacja generujgca sztuczny wiatr. W przypadku jezeli
instalacjg bedzie duzej mocy wentylator dobrze bytoby okresli¢ kierunek jego obrotu z uwagi na to
ize jezeli strumien powietrza nie bedzie odpowiednio "prostowany" to rotacja strumienia
zasmiglowego bedzie zwiekszata lub zmniejszata efektywnos$¢ prototypow w zaleznosci od tego czy
obracajg sie zgodnie czy przeciwnie do wentylatora instalacji generujacej sztuczny wiatr. Nalezatoby
réwniez okresli¢ na jakiej wysokosci bedzie wiat sztuczny wiatr .

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H
DD.

Nalezy doprecyzowac warunki pomiaru natezenia hatasu. W jakiej odlegtosci od prototypu bedzie
wykonywany pomiar, przy jakiej predkosci wiatru hatas ma nie przekracza¢ 40db. Prawdopodobnie
hatas samej instalacji generujacej sztuczny wiatr o predkosci 20m/s bedzie znacznie wyzszy niz 40db

Przychylono sie do Paristwa sugestii i zwiekszono limit generowanego hatasu do poziomu 50dB.
Wiecej szczegdtow znajduje sie we wczesniejszych materiatach — 1D pkt c.iii
EE.

Szanowni panstwo,

przy $redniej

Czy ktos policzyt ile wody przepompuje pompa?
To bedzie maty basen

Bardzo dziekujemy za komentarz. Organizator przygotuje Finat, aby ten przebiegt sprawnie i
transparentnie.

FF.
Szanowni Panstwo,
ponizej pytania i uwagi do Regulaminu:

Punkt I1.3.
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»Problemem Badawczym Wyzwania jest wytworzenie i zmagazynowanie w najbardziej efektywny
sposéb w warunkach przydomowych, energii elektrycznej pochodzacej z wiatru o niewielkich
predkosciach.”

* w zwigzku z powyzszym, w jakim celu przewiduje sie w finale badanie prototypdéw przy predkosci
wiatru az 20m/s - tj. 72km/h; wiatr o takiej predkosci w Polsce wystepuje niezwykle rzadko (i to
tylko w porywach); zwracam uwage, ie ze wzgledow bezpieczenstwa, wiekszos¢ elektrowni
wiatrowych jest przeznaczona do pracy przy wietrze maksymalnym do 12 - 15m/s; przy wiekszych
predkosciach wiatru turbiny s3 hamowane i wytaczane; poza tym, wiatr o predkosci 20m/s jest to
wiatr odpowiadajacy 8 w skali Beauforta; jest to sztorm/wicher — , gatgzki s3 odtamywane od drzew,
samochody skrecaja pod wptywem wiatru”; jakim sposobem organizatorzy zapewnig wiatr o takiej
predkosci?

Zgodnie z informacjg zawartg w Podreczniku Uczestnika, Organizator zapewnia, ze wiatr nawiewany
podczas Finatu nie bedzie przekraczat predkosci 20 m/s. Organizator przewiduje, ze podczas Finatu
zakres predkosci wiatru bedzie adekwatny do warunkéw panujgcych w Polsce.

Punkt Il1.3.c.i.

jego wymiary, zarowno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych nie mogg by¢ wieksze od
szescianu o boku 2m w jakimkolwiek momencie trwania wydarzenia finatowego""

Punkt I11.3.c.ii.

waga Prototypu nie moze przekroczy¢ 100 kg

e czy powyisze wymagania dotyczg jedynie wiatraka, czy catosci elektrowni, tj. wiatraka z
kompletnym falownikiem (inverterem) i magazynem energii?

Powyzsze ograniczenia dotyczg catosci Prototypu, przy czym putap maksymalnej wagi Prototypu zostat
zwiekszony do 200 kg.

Punkt I11.3.c.iv.

»na zaciskach wyjsciowych bedzie oddawat energie w postaci pradu statego napieciu znamionowym
=24vllll

* powyisze stwierdzenie jest kardynalnym btedem - parametrem pradu elektrycznego jest
natezenie, natomiast napiecie jest inng wielkoscig fizyczna.

Dziekujemy za uwage. Prosze rozumie¢ powyzszy zapis jako: na zaciskach wyjsciowych bedzie oddawat
energie elektryczng w postaci pradu o zmiennym natezeniu i statym napieciu 24V.

Punkt X.6.

»W przypadku gdy, liczba dziatajagcych Prototypow jest wieksza niz 10, do Wielkiego finatu
zakwalifikujg sie Prototypy, ktére we wskazanym czasie wygenerowaty najwiekszg ilos¢ pradu.”

¢ btedem jest okreslenie ""ilos¢ pradu""; powinno by¢ ilos¢ energii; nie mierzy sie ilosci pradu, tylko
jego natezenie, ktorego wartos¢ nie daje bezposrednio wiedzy o wytworzonej energii.

Dziekujemy za uwage — w ostatecznej wersji Podrecznika Uczestnika uzyto poprawnego nazewnictwa.

Punkt XII.3.
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»Wytworzony prad zostanie wykorzystany do pompowania wody przez pompe o okreslonych
parametrach do zbiornika o ustalonej objetosci i ksztatcie.”

¢ ilos¢ przepompowanej wody jest uzalezniona rowniez od uktadu sterowania pompg, a nie tylko od
parametréow elektrowni wiatrowej; czy sposob sterowania pompa bedzie sprecyzowany? czy
organizatorzy przewidujg inny, rzetelny sposéb pomiaru wytworzonej energii? czy organizatorzy
przeprowadzili symulacje, jaka objetos¢ wody moze by¢ przepompowana przez pompe zasilang z
elektrowni wiatrowej o przekroju 4m2?

Odpowiedz czesciowo udzielona w punkcie EE oraz we wczesniejszych materiatach — pkt 1)
Punkt XIl.6.

""W trakcie nawiewu miedzy zrédtem sztucznego wiatru, a Prototypem zostang umieszczone

przeszkody, zmieniajgce kierunek wiatru i wprowadzajace turbulentny przeptyw powietrza

e turbulentny przeptyw powietrza nie jest zjawiskiem powtarzalnym i catkowicie kontrolowanym;
przeptywy turbulentne maja charakter przypadkowy i z tego powodu nie da sie zapewni¢ rownych
warunkow wiatrowych dla kazdego prototypu (ang. turbulence = burzliwos¢); moim zdaniem z tego
testu nalezy zrezygnowac;

Organizator dotozy staran, aby zapewni¢ wszystkim Uczestnikom identyczne warunki finatowe, co jest
mozliwe z pewng tolerancjg wobec stochastycznosci przeptywow turbulentnych.

Punkt XIV.7.

»Przed przystapieniem Uczestnikow do Zawodow finatowych, NCBR zastrzega sobie prawo do
weryfikacji stopnia napetnienia Magazynu energii, w celu wyzerowania akumulatora Magazynu
energii. Ma to na celu unikniecie sytuacji nieréwnej konkurencji.”

® zwracam uwage, ze magazyn (akumulator) energii elektrycznej nie moze by¢ ""wyzerowany"", tj.
roztadowany do zerowej pojemnosci; takie roztadowanie powoduje nieodwracalne zmiany
elektrochemiczne, a w konsekwencji trwate uszkodzenie akumulatora; w jaki sposéb organizatorzy
przewidujg pomiar pojemnosci akumulatora przez testem finatowym?

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1G
GG.

Jakie istnieja mozliwosci montowania prototypu? Na czym montowana jest konstrukcja? Czy
mozliwe jest zastosowanie odciggéw? Czy masa mocowan wliczana jest do catkowitej masy
prototypu?

Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1H oraz 1K p3.
HH.

Jak dokfadnie przeprowadzony zostanie doktadnie finat? Czy wszystkie zespoty jednoczesnie, czy
pojedynczo w tunelu aerodynamicznym?

Podczas Finatu wszyscy Uczestnicy bedga rywalizowac ze sg w czasie rzeczywistym, symultanicznie.

Il. W przypadku pomiaru gto$nosci danego urzadzenia, przy jakiej predkosci wiatru mierzony
bedzie hatas wytwarzany przez urzadzenie?
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Zgodnie z Podrecznikiem Uczestnika, pomiar poziomu natezenia dzwieku generowanego przez
Prototyp bedzie dokonywany przy predkosci wiatru 8 m/s.

4.

Co oznacza zwrot wyzerowania magazynu? Baterie litowo-jonowe posiadajg zakres pracy po ktérego
przekroczeniu mozliwe jest ich zniszczenie, dlatego pobdr energii nie odbywa sie z nich przy napieciu
ponizej 3,7 V. Jednak teoretycznie znajduje sie w nich jeszcze energia. Prosze o szczegétowy opis, czy
w danym zapisie chodzi o energie jako catos¢ czy energie moziliwg w sposéb bezpieczny do
uzytkowania.

Odpowiedz udzielona we wczesdniejszych materiatach — pkt 1G
KK.

Jakie doktadne sg parametry pompy? Prad rozruchowy itp. s to dane niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania prototypu. Czy dane techniczne pompy zostang opublikowane, jesli tak to kiedy?

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1J

LL. Czy mozliwe jest dokonywanie zmian w Prototypie pomiedzy kolejnymi etapami konkursu?
Czy mozliwa jest catkowita zmiana czy tylko czesciowa konstrukcji?

Zmiany w Prototypie sg dozwolone wytgcznie do Poéffinatow. Po przystagpieniu do zawodow
potfinatowych zmiany w Prototypach nie sg dozwolone.

MM. "Cytaty z podrecznika uczestnika dla zrozumienia problemdéw:

Test pétfinatowy: Test wykorzystywany w trakcie Pétfinatow do selekcji Uczestnikdw. Test polega na
weryfikacji dziatania Prototypu i wytwarzania przez niego natezenia pradu w warunkach sztucznego
wiatru. Kazdy Prototyp zostanie podigczony do aparatury pomiarowej dostarczonej przez
Organizatora. Organizatorem Testu jest NCBR, natomiast wykonawcg instalacji sztucznego wiatru -
wybrany zewnetrzny wykonawca.

Instalacja pomiarowa: Zespot urzadzen dostarczony na zamdéwienie NCBR przez zewnetrznego
wykonawce, ktéry ma za zadanie zmierzy¢ ilos¢ wygenerowanej przez Prototyp energii elektrycznej
oraz zwizualizowa¢ wynik pomiaru.

Instalacja pomiarowa w Pétfinatach bedzie wyposazona w miernik energii. Instalacja pomiarowa w
Wielkim finale bedzie sktadaé sie z pompy, Zrédta wody i pustego zbiornika o ustalonej objetosci
ksztatcie, ktéry bedzie musiat zosta¢ napetniony przy uzyciu pragdu wygenerowanego przez Prototyp.

Pétfinaty — Prototyp wytwarza najwiecej pradu - Sprawdzeniu podlega, ile pragdu wytwarza Prototyp
przy statej, ustalonej predkosci wiatru, nawianego w okre$lonym czasie.

1. ,Prototyp dla celéw operacyjnych (wytwarzania energii elektrycznej) nie moze byc trwale
zwigzania z gruntem”, ,po uruchomieniu jest stabilny”, Czy ewentualny balast majacy poméc
uzyskac stabilnos¢ bedzie wliczany w mase prototypu, ktéra wedtug podrecznika nie moie
przekraczac 100 kg? Na jakim podtozu beda przeprowadzane testy? W rzeczywistych zastosowaniach
minielektrownie wiatrowe sg przytwierdzane do podtoza. Udziat masy wirnika moze by¢ znaczny,
jak wtedy roztozy¢ mase w taki sposob zeby zapewni¢ stabilnosc¢ i nie wykracza¢ z podporami poza
kwadrat 2x2 m? Czy nie lepiej dopuscic¢ ustalony sposéb tymczasowego przytwierdzenia prototypu
do podtoza, a tym samym uzyska¢ warunki podobne jak w rzeczywistych zastosowaniach (gdzie
elektrownie wiatrowe s3 przytwierdzone).
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Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1D pkt.d oraz 1K p3

2. ,,Przycisk bezpieczeistwa musi umozliwia¢ zdalne wytaczenie Prototypu”. Zdalne czyli jakie?
Przycisk potaczony przewodem? Jesli tak, to jakiej minimalnej dtugosci? Czy moze zdalnie, czyli
bezprzewodowo?

Kwestia niesprecyzowana, kazdy uczestnik moze zrozumie¢ inaczej i wykona¢ w inny sposéb.

Przycisk bezpieczeristwa powinien umozliwi¢ uprawnionym osobom wytgczenie danego Prototypu w
wymagajacych tego sytuacjach. Konkretne rozwigzanie techniczne zostanie podane po rozstrzygnieciu
postepowania na podmiot obstugujacy Finat.

3. Czy ,wylaczenie” prototypu w 10 sekund to tylko zatrzymanie wirnika i odtgczenie wyjscia
elektrycznego?

Kolejna kwestia niesprecyzowana. Rozumiem to w ten sposéb, ale nie mam pewnosci, czy taki byt
zamyst organizatora.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1N, przy czym czas zatrzymania ruchomych
elementow Prototypu zostat ograniczony do 10 sekund.

4. Co to znaczy ,wyzerowaé akumulator”? Takie wyrazenie pojawia sie gdy mowa, ze akumulator
magazynu energii ma by¢ przed rozpoczeciem zawoddéw roztadowany, aby uniknaé nieréwnej
konkurencji. Kwestia jest o tyle nieprecyzyjna i niejednoznaczna, ze wyladowujac catkowicie
akumulator prowadzi to do jego zniszczenia, a jesli chodzi o minimalny poziom energii, jaka moze sie
w nim znajdowac bez jego uszkadzania to na podstawie czego bedzie to oceniane? W zaleznosci od
rodzaju akumulatora minimalne napiecie (stan roztadowania, ale nie do zera!) rozni sie. Jak wiec
bedzie to rozstrzygane ktory akumulator jest roztadowany, a ktéry nie? Roztadowanie catkowite nie
wchodzi w gre, bo prowadzi to do jego zarzniecia. Kolejna kwestia, ktdéra jest nieujeta w podreczniku
to mozliwos¢ nieuczciwej konkurencji przez celowe roztadowanie na koniec akumulatora. Uczestnicy
moga sprobowac uzyskac wiecej energii, wiasnie przez wytadowanie akumulatora do konca,
jednoczesnie niszczac go, ale uzyskujac lepszy wynik. Z punktu widzenia realnych zastosowan waine
jest aby instalacja byta trwata, ale na potrzeby zawodéw mozna by w ten sposéb oszukac. Problem
nie istniatby w przypadku superkondensatoréw, je da sie catkiem roztadowaé, ale watpie, ze
ktorykolwiek zespodt zdecyduje sie na takie rozwigzanie. Tak wiec kwestia akumulatora wymaga
lepszego przemyslenia i konsultacji z osobami znajgcymi sie na nich (a uczestnicy moga zastosowac
otowiowe, litowo-jonowe etc.). Jesli gtdwnym celem jest stworzenie najlepszej sitowni wiatrowej,
to magazyn energii mozna w ogdle poming¢.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1G

5. Jaka jest tolerancja zmian napiecia na wyjéciu elektrycznym? Podana jest wartos¢ 24 V czyli
typowa dla akumulatoréw, ale w cyklu pracy akumulatora dochodzi do zmian napiecia wraz z
poziomem natadowania.

Wiec czy zmiany te s dopuszczalne w granicach typowych dla danego akumulatora (zapewne innego
dla kazdego zespotu) czy s z gory zatozone (lub o zgrozo, dopiero bed3a)?

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1Y pkt 6

6. Aby mozna bylto zaprojektowac sensowng instalacje wyspowa (off-grid) konieczna i podstawowa
jest znajomos¢ parametrow odbioru ,,wyspy” poza parametrem napiecia warto by znaé parametry
jak zmienia sie obcigzenie w czasie, jaki jest jego charakter itd.
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W tym przypadku pomyst stosowania pompy bez ustalenia szczeg6tow oraz podania jej parametrow
jeszcze przed napisaniem i opublikowaniem podrecznika uczestnika jest jawna kping z rangi jaka w
zatozeniu miat posiada¢ konkurs.

Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1)

7. Jakie jest kryterium oceny w péfifinatach? Natezenie pradu, czy ilos¢ oddanej energii. Analizujac
poszczegdlne zapisy i definicje pojawia sie rozbiezno$¢. W opisie potfinatu pojawia sie kwestia pradu
(do czego jeszcze dalej sie odniose), ale w definicji instalacji pomiarowej mowa o liczniku energii. Jak
wiec? Oczywiscie przy stalym napieciu znajac natezenie pradu i czas mozna to przeliczy¢, ale w jaki
sposob? W jakim czasie? Pomiar bedzie dokonany po ustabilizowaniu sie predkosci obrotowe;j
wirnika? Wracajac do kwestii tolerancji zmian napiecia, w zaleznosci od mozliwych, nawet drobnych
réznic napiecia pomiedzy poszczegdlnymi prototypami, pomiar samego natezenia pradu traci sens i
daje pole do oskarzen. Duzo lepszym rozwigzaniem wydaje sie pomiar energii przez okreslony czas
w stanie po ustabilizowaniu sie predkosci wirnika. Proponowane przeze mnie sformutowanie:
pomiar energii licznikiem przez np. 10 sekund po ustabilizowaniu sie pracy prototypu (pomijajac
ruszenie).

Prosimy o zapoznanie sie ze szczegdétowym opisem Potfinatdw w Podreczniku Uczestnika.

8. ,Prototyp wytwarza najwiecej pradu” Co to znaczy ,najwiecej pradu”. Jest to stwierdzenie
potoczne i w potocznych rozmowach jak najbardziej sensowne jako skrét myslowy, ale w
podreczniku/regulaminie jest nie do przyjecia. Ponadto przy powyzszych rozbieznosciach i
niescistosciach wprowadza w biad. Osoby odpowiedzialne za regulamin powinny zwraca¢ uwage na
poprawnos¢ formutowania wyrazen pod katem technicznym gdyz NCBR jest agencjg wykonawcza
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, a nagroda to 1 min PLN, wiec przy tej randze skréty myslowe
s3 nie do przyjecia.

Zaktadajac ze autorowi podrecznika chodzito o ,najwiecej energii” rodza sie dalsze pytania. Jaki
bedzie odbioér tej energii w poétfinale? W jaki sposob bedzie potaczony obwdéd odbiorczy wraz z
miernikiem? Przewodami o konkretnych kornicéwkach? Kto dostarcza przewody, uczestnik z
prototypem czy organizator? Kwestia co bedziemy zasila¢ jest potraktowana catkowicie marginalnie,
a w rzeczywistosci jest kluczowa przy dokonaniu zatozen projektowych. Kwestia stosowania pompy
jako odbioru w wielkim finale réwniez nastrecza probleméw. Zdecydowanie lepiej bytoby
potraktowac ta kwestie powaznie naukowo, a nie jako TV show. Z punktu widzenia uczestnika lepiej
bytoby rozliczac zespoty za ilos¢ oddanej energii przez prototyp, a nie przepompowanej wody. Przy
niewystarczajacej wydolnosci pradowej prototypy nie bedg w stanie doprowadzi¢ do rozruchu
pompy — prad bedzie dozyt do na tyle duzej wartosci, ze doprowadzi do spowolnienia lub
zatrzymania wirnika z powodu wzrostu momentu elektromagnetycznego pradnicy. Czy zaden z
12224 ekspertow o tym nie pomyslat?

Dziekujemy za uwagi i komentarz. W ostatecznej wersji Podrecznika Uczestnika nazewnictwo zostato
poprawione. Rowniez w Podreczniku Uczestnika znajduje sie cel i powdd przeprowadzenia Wielkiego
Wyzwania: Energia.

9. Znacznie lepszym pomystem jest zarowno w pétfinale jak i finale mierzy¢ energie. W pétfinale tak
jak to opisatem wczes$niej — w stanie ustalonym przez krétki czas, a w finale przez dtugi czas rowniez
przy zmiennym wietrze (zaburzonym). Jest to znacznie prostsze w realizacji, nastrecza mniej
probleméw potencjalnym uczestnikom i oszczedza czas, ktory patrzac na koniecznosc
zaprojektowania, zbudowania i testowania prototypu jest stosunkowo kratki.
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Dziekujemy za propozycje.
10. Ostatni z cytatéow — czy mozna to w sposéb zrozumiaty, o co chodzi?

»Jesli ze wzgledu na charakter Prototypu, dla przeprowadzenia Pétfinatu lub Wielkiego finatu
niezbedne jest dokonanie uprzedniego zgloszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej w przedmiocie tymczasowego posadowienia Prototypu w miejscu przeprowadzenia
Pétfinatu lub Wielkiego finatu lub przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, Uczestnik zobowigzuje sie wspétpracowa¢ z NCBR w celu zapewnienia zgodnosci
przebiegu Wielkiego Wyzwania z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegélnosci
— jesli to bedzie wymagane przepisami prawa — dokonac stosownego zgtoszenia w trybie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.”

Nie kazdy z uczestnikdw zna ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Czego dotyczy
zgtoszenie?

Naprawde nie usmiecha mi sie wertowac ponad sto stron i probowac sie domysli¢ o co chodzi
autorowi podrecznika.

Odpowiedz udzielona we wczesdniejszych materiatach — pkt 1K pkt. 8

Niestety pomimo szczytnosci idei jaka jest zwigzana z wielkim wyzwaniem skala btedéw i niescistosci
jest porazajaca i apeluje o pochylenie sie nad nimi, gdyz odstreczaja potencjalnych uczestnikéw.

Dziekujemy za sugestie i komentarze.
NN.

Jak bedzie mierzony poziom obcigzenia akustycznego, skoro préby beda sie odbywaty w warunkach
sztucznego wiatru, ktérego wytworzenie generuje hatas?

Organizator przewiduje, ze pomiarnatezenia bedzie dotyczyt dZzwieku generowanego przez pracujacy
Prototyp w sSrodowisku roboczym.

00.

W jaki sposéb Prototyp ma by¢ przystosowany do montazu na stanowisku testowania? Czy ma
zapewnia¢ mozliwo$é postawienia na ptaskiej podstawie o okreslonych wymiarach, czy nalezy
przewidzie¢ jaka$ stabilizacji Prototypu za pomocg potaczen srubowych? Czy uktad srub moze by¢
dowolny? Czy podstawe do Prototypu zapewnia Organizator?

Podstawe do montazu zapewni Organizator — szczegdly schematdow zostang udostepnione w
najblizszym mozliwym czasie.

PP.

Czy magazyny energii w postaci akumulatoréw chemicznych sg z zatozenia zdyskwalifikowane jako
majace pewng poczatkowa wartosé energii?

Organizator w takim przypadku przewiduje weryfikacje , wyzerowania” akumulatoréw, zgodnie z
zasadg fair-play. Prosze zapoznac sie takze z wczes$niej udzielong odpowiedzig — 1G

Qa.

Czy informacja o ilosci uczestnikdw zakwalifikowanych do konkursu jest tajemnicg Organizatora, czy
bedzie dostepna publicznie
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Na stronie WWW wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl mogg Panstwo zobaczy¢ wszystkich zakwalifikowanych
Uczestnikow.

RR.

[VI.2.e]Jten zapis moze prowadzi¢ do naruszenia tajemnicy sposobu rozwigzania pytania
konkursowego, oraz moze tworzy¢ ptaszczyzne pozyskiwania mysli technicznej bez wiedzy autora tej
mysli.

Teraz to punkt VI.2.d; Organizator ma Swiadomos¢ ryzyka wykorzystania rozwigzan przez osoby
niepowotfane i dlatego podkresla, aby informacje tam zawarte nie ujawniaty gtéwnej przewagi
konkurencyjnej rozwigzania. Niemniej zachecamy do dzieleniem sie swoimi pomystami.

SS. Otwarte konsultacje moga prowadzic do przejecia i przekazania mysli technicznej, co narusza
prawa autorskie i praworzadnos¢ konkursku

Odpowiedz udzielona w punkcie RR.
TT.

Test opisany w Podreczniku uczestnika zaktada, ze badane jest nateienie pragdu. Natezenie jest
wartoscia chwilowa, pomiarowi powinna podlegac ilos¢ energii wytworzonej przez generator,
zmagazynowanej w urzadzeniach akumulacyjnych i oddanej w czasie testu. Do rozwazenia przez
Organizatora konkursu czy interesuje nas tylko produkcja, czy oddawanie zakumulowanej energii
uprzednio wyprodukowanej. Moze rozwazy¢ oddawanie energii po zakonczeniu nawiewania
sztucznego wiatru?

Dziekujemy za sugestie.
uu.

Mowa jest tu o wytworzonej energii z pominieciem zagadnienia akumulacji. Jezeli pompy bedg
pracowaty na biezaco podczas nawiewania wiatru to nie zostanie ocenione zagadnienie akumulacji
energii. Czy jest sens witaczania do konkursu zagadnienia akumulacji? jezeli tak to nalezy opracowac
jasne zasady oceniania tej akumulacji.

Jednym z celdw Wielkiego Wyzwania: Energia jest pokazanie, ze energia wiatrowa moze wesprzec
odbiorcow indywidualnych, prosumentédw, w warunkach polskich. Kwestie zwigzane z konkretnymi
rozwigzaniami uwzgledniajgcymi badz nie wykorzystanie magazyndw energii pozostawiamy do decyzji
Uczestnikow.

VV.

Prosze o zdefiniowanie "publicznosci" - w aspekcie obiektywnej oceny waloréw Prototypow, z
pominieciem sprawnosci w zdobywaniu gtoséw dla witasnej pracy - kto moie naleieé¢ do
publicznosci? czy chodzi o bezposrednich obserwatoréw finatu, czy o internautéw?

Organizator przewiduje przeprowadzenie Finatu na PGE Narodowy, przy udziale widzéw, ktdérzy zechca
zapoznac sie z innowacjami oraz z samym Wielkim Wyzwaniem: Energia.

WWw.

Tego typu urzadzenia wymagajg pozwolenia na budowe - organizator powinien zapewni¢ mozliwos¢
przeprowadzenia realizacji konkursu we wtasnym zakresie, w aspekcie zgodnosci z ustawg Prawo
Budowlane
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Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1K pkt. 8.
XX.

Organizator konkursu powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci intelektualnej prezentowanych
prototypéw przed przejeciem mysli technicznej przez inne podmioty. Brak zapisow
zabezpieczajacych rozwigzania techniczne przez przejeciem przez inne podmioty, osoby.

Nie jest to mozliwe ze wzgleddéw na liczbe osdb, ktére mogg byé dopuszczone do ogladania zmagan
Finalistdw. Dlatego sugeruje sie zabezpieczy¢ wtasne rozwigzania zawczasu lub udziela¢ szczegdétowych
informacji zainteresowanym osobom po podpisaniu wtasciwego o$wiadczenia.

YY.

Jesli mogtbym zgtosi¢ swojg uwage dotyczacg pomiaru hatasu jako takiego, to wydaje mi sie, ze
gtéwny nacisk powinno sie potozy¢ na zakres czestotliwosci, jakie generowac bedzie urzadzenie. W
piSmiennictwie dotyczagcym negatywnego wptywu elektrowni wiatrowych na otoczenie zwraca sie
bowiem uwage np. na infradZwieki, ktére sg najbardziej szkodliwe dla otaczajgcego $wiata zywego
w przypadku elektrowni "full-blown" stosowanych obecnie w przemysle energetycznym.
Jednoczesnie wydaje mi sie, Ze opracowanie zakresu czestotliwosci szczegdlnie szkodliwych
otoczeniu i dopasowanie konstrukcji do srodowiska, w ktérym bedzie eksploatowana ma tutaj
najwieksze znaczenie. Reasumujac - proponuje bada¢ nie tylko poziom hatasu (maksymalna
amplitude) ale réwniez sktadowe czestotliwosciowe wydawanych hataséw.

Informacje na temat pomiaréw poziomu natezenia dZzwieku generowanego przez Prototyp znajdujg sie
w punkcie XI.5 Podrecznika Uczestnika.

ZZ.

Wielu komentujgcych, w tym i ja, zgtaszaliSmy potrzebe poznania obcigzen uzytych podczas
potfinatdow oraz finatu. Wydaje mi sie, ze albo my nie rozumiemy intencji Organizatora, albo
Organizator naszych watpliwosci o podiozu technicznym. Zaznacze, ie problem dotyczy
sprawiedliwej oceny mozliwosci elektrowni.

Rozwaimy kilka przypadkéw. Przygotujecie Panstwo obcigzenie o mocy 1W, czyli mniejszej niz jest
w stanie wytworzy¢ najstabszy ""zawodnik"". Wéwczas wszystkie turbiny bedq miaty identyczny
wynik (kazda da rade utrzymac 24V na zaciskach wyjsciowych) i ustalenie zwyciescy bedzie
niemozliwe. Jesli obcigzenie bedzie na poziomie 1MW, zadna elektrownia nie bedzie w stanie
wytworzy¢ regulaminowych 24V, wiec wszystkie odpadng. Jezeli zas obcigzenie bedzie gdzies
pomiedzy, to tylko tut szczescia, jesli konstruktor dopasuje dziatanie urzagdzenia wtasnie do niego.
Jesli moja elektrownia bedzie miata wydanos¢ przy okreslonej predkosci wiatru 200W, a obcigzenie
przygotujecie 150W, to na koniec konkursu zostane z nadwyzka w akumulatorach i nie wykaze
faktycznych mozliwosci. W czasie kiedy bedzie spora nadwyika produkcji energii i mégtbym ja
wpompowac (nomen omen) w obcigzenie, zamiast tadowaé akumulator czy obcigzenie bedzie w
stanie dostosowac sie i zaczgé pobiera¢ wiecej energii? Logiczne jest zatem przygotowanie
obcigzenia wiekszego niz mozliwosci najlepszej elektrowni. Ale to tez nie rozwigzuje wszystkich
problemodw.

Na przyktad nieznany nam czas rozpedzania pompy ma o tyle znacznie, ze pompe o wysokiej
bezwtadnosci elementéw mechanicznych ""opfaca sie"" nie zasila¢ przez minute, tylko zebra¢
energie z wiatru w akumulatorze, a uruchomié¢ podiniej na druga minute. Zerowy wynik da
prawdopodobnie ta konstrukcja, ktéra podaje na wyjscie 24V w pierwszym mozliwym momencie,
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kiedy zgromadzi odpowiedni tadunek elektryczny, ale z racji duzej bezwtadnosci i obcigzenia pompy,
napiecie za utamek sekundy zanika. Mimo tej samej mocy Sredniej obydwu konstrukcji, druga
wypadnie znacznie stabiej, bo konstruktor nie miat Swiadomosci, czym bedzie robiony test i pradnica
bedzie przede wszystkim podgrzewata uzwojenia pompy, zamiast zmusic ja do pracy mechaniczne;.

Proponuje dla péifinatu wprowadzi¢ zasade, ze obcigzenie elektryczne moze dostarczy¢ Zespot, zas
Organizator urzadzenie do pomiaru energii. Wowczas zesp6t przygotuje obcigzenie optymalne i
sterowanie dostosowane do niego (w tym przypadku potrzebna jest znajomos¢ sredniej mocy wiatru
<NIE predkosci>).

W przypadku pompy proponuje poda¢ model, zebySmy mogli zapoznac sie z jej charakterystykiami.
Odpowiedz udzielona we wczes$niejszych materiatach — pkt 1)
AAA.

Nawigzuje do poprzednio napisanego komentarza w sprawie potrzeby poznania obcigzenia. Mam
jeszcze jedna propozycje, ktéra wydaje mi sie bedzie super uczciwa. Kazdy test niech nie konczy sie
po okreslonym czasie, ale po okreslonym czasie niech konczy sie tylko nawiewanie, a test dopierow
w momencie zaniku 24V na zaciskach wyjsciowych na dtuzej niz 10 sekund, czyli po wyczerpaniu
akumulatoréw (moze sie tam zachowac jakas czes$¢ energii, ktora wszak byta wytworzona podczas
nawiewania). Dotyczy poétfinatow i finatu.

Dziekujemy za sugestie.
BBB.

Pierwsza rzecz ktdrg chciatbym poruszy¢ to, ze jezeli bedzie podane na pompe napiecie bez natezenia
wymaganego do jej poruszenia to silnik bedzie na zwarciu. Dtuiszy taki stan moze powodowac
spadek jej sprawnosci z powodu przegrzania uzwojenia. Nie bedzie to wéwczas rowna konkurencja.
Nalezatoby poda¢ uczestnikom co najmniej natezenie pradu potrzebne do startu pompy, a najlepiej
bytoby zabezpieczy¢ jg przed zbyt niskim natezeniem pradu ze Zrddta.

Dziekujemy za sugestie.

Druga rzecz to o ile zmiennos¢ predkosci przy projektowaniu mozna pomija¢ (mamy jej zakres), to
zmiennos¢ kierunku juz nie. Wida¢ to juz wyraznie na proponowanych rozwigzaniach. | wygrana
moze okazac sie szczesliwym losem, a nie efektywnoscia rozwigzania.

Jedni chcg wykorzystaé catg nawiang powierzchnie z jednego kierunku inni zmniejszaja wymiary w
celu dopasowania sie do wymagan i ustawienia turbiny do wiatru. Pytanie jest czy wszyscy tak samo
rozumiemy zmienno$¢ kierunku wiatru. Jak wida¢ dla jednych jest to 10 stopni dla innych 90 i 180
stopni.

W ciggu roku wiatr wieje w zakresie 360 stopni. S3 oczywiscie kierunki przewazajgce. Wnioskuje o
podanie zakresu zmiennosci kierunku wiatru.

Prosze o zapoznanie sie z punktem XII.5 i XII.6 Podrecznika Uczestnika.
CCC.

W odpowiedziach na pytania zadane w ramach konsultacji podrecznika wcigz nie ma jasnej
informacji na gabarytéw prototypu. Ani odpowiedz E ani H nie odpowiadajgq na przedstawione w
konsultacjach uwagi. Uczestnicy oczekujg jasnej odpowiedzi na to pytanie. Wszyscy obawiaja sie
sytuacji w ktorej poczatkowo komisja dopusci prototyp poniewaz jego gabaryty to szescian o boku
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2m, a podczas zmiany kierunku wiatru 90 stopni gdy prototyp obrdci sie o 90 stopni komisja stwierdzi
ze prototyp jednak nie miesci sie w ustalonej przestrzeni mimo ze jego gabaryty s3 takie jak na
poczatku . By¢ moze dla organizatoréow sprawa jest jasna ale dla uczestnikéw nie jest. Dla przyktadu
uczestnik ktory chce wykonac ptaski panel wiatrowy nie wie czy moze wykonac panel o wymiarach
2,8x2m ktory bedzie mégt sie ustawia¢ prostopadle do kierunku wiatru , a uczestnik ktéry chce
wykonac turbine o pionowej osi obrotu nie wie czy moze wykonac 4 topatowgq turbine o $rednicy
2,8m i wysokosci 2m . Oba te urzadzenia mieszczg sie w szescianie o boku 2m ale nie wiadomo czy
spetniajg warunki wyzwania . Prosze aby to doprecyzowac .

Wymiary Prototypu, zaréwno w stanie spoczynku, jak i czynnym nie mogg wykracza¢ poza wymiary
sze$cianu foremnego o dtugosci boku réwnej 2m. Stan czynny Organizator rozumie jako kazdg dowolng
chwile pracy Prototypu bez wzgledu na kierunek wiatru.

DDD.

W nawigzaniu do tresci Podrecznika Uczestnika Wielkiego Wyzwania, chciatbym przedstawic kilka
sugestii odnos$nie poziomu hatasu.

Aktualnie dla matych turbozespotéw wiatrowych obowigzuje norma PN-EN 61400-2: 2014, w ktdrej
pomiar hatasu odbywa sie wg normy PN-EN 61400-11:2013. Zatgcznik F powyiszej normy dotyczy
pomiaru hatasu matych turbozespotéw wiatrowych. Pomiar hatasu odbywa sie przy wartosci 8 m/s
co pokrywa sie z zatozeniami Wielkiego Wyzwania.

Ponizej wartosci graniczne hatasu dla matych turbozespotéw wiatrowych w réznych krajach europy
wg danych z 19.12.2013 r.

Belgia: 39 dB(A) - obszar miejski; 59 dB(A) - obszar przemystowy w nocy,

Dania: 39 dB(A) dla 8 m/s - obszar zamieszkaty, 44 dB(A) dla 8 m/s - obszar zamieszkaty otwarty
Francja: 3dB(A) powyzej hatasu otoczenia w nocy, 5dB(A) powyzej hatasu otoczenia w dzien,
Irlandia: 43 dB(A) wg normy EN 61400-11:2003 lub 5dB(A) powyzej hatasu otoczenia,

Litwa: 45 dB(A) w nocy

Holandia: Lden 47 dB(A), Lnight 41 dB(A)

Dane nie precyzujq jednoznacznie odlegtosci pomiaru i predkosci wiatru.

Trudnym zadaniem jest ustalenie hatasu tfa podczas pomiaréw pracujacego urzadzenia. Propozycja
pomiaréw hatasu tta dla kazdego urzadzenia zatrzymanego dla 8 m/s i urzadzenia pracujgcego w
tych samych warunkach. Pozostaje do ustalenia odlegtos¢ pomiaru, ktora jest podawana najczesciej
w zakresie od kilku do kilkudziesieciu metrow. Przyktad komercyjnych urzagdzen: wartos¢ hatasu 20-
30 dB(A) dla 5 m/s i odlegtosci 5 m za urzadzeniem zgodnie z kierunkiem wiejgcego wiatru. Czesto
pojawia sie rowniez odlegtos¢ pomiaru hatasu 10 m np norma PN-EN 61400-2.

W przypadku Wielkiego Wyzwania propozycja pomiaru hatasu w odlegtosci np. 5 m od $rodka
geometrycznego szescianu 2x2x2 m na wysokosci 1 m (polowa wysokosci szescianu). Propozycja
zwiekszenia limitu max poziomu hatasu do 45 dB(A). Dziekuje za mozliwos¢ konsultacji w ramach
Wielkiego Wyzwania.

Dziekujemy za cenne uwagi. Pomiar hatasu bedzie dokonywany podczas nawiewu wiatru predkosci 8
m/s z odlegtosci 1 metra.
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EEE.

Dzien dobry, jestem jednym z uczestnikéw i rozpoczalem juz budowe prototypu mieszczacego sie w
granicy 100 kg. Szkoda by bylo, gdyby teraz to zostalo zmienione.

Limit wagowy zostat zwiekszony do 200 kg — zgodnie z sugestiami. Proponujemy wykorzysta¢ 100 kg
zapasu do zwiekszenie konkurencyjnosci Parskiego Prototypu.

FFF.
Mam pytanie,

W waszym konkursie czyli NCBiR wielkie wyzwanie Energia, | pytanie brzmi jakie zabezpieczenie
prawne merytorycznie mi oferujecie, Opracowatem kilka lat temu tg technologie, o ktérg wam
chodzi, Moje uzadzenie jest zdolne przechowywac prad elektryczny kilkanascie lat, moze byc¢
zasilane z wiatraka ze wszystkiego, co wytwaza prad elektryczny, Podziele sie tg wiedz3 ale za 1
miliard, zt, Albo dostep do kazdego laboratorium w Polsce plus materiaty surowce (o wartosci 20
milionéw zt)do moich innych projektéw, Odtwoze prototyp z pamieci w jeden tydzien,

Opracowatem to dla innej technologi, ktérag wtasnie wymaga takiego zasilania, ale nie moge napisac
do jakiego bo to jest informacja nj, czemu tego nie ma jeszcze w sprzedazy odpowiedz jest prosta
gospodarka by byta upadnieta, cena pradu by zmalata, i nie byto by zysku z obecnych irédet energii,

Jesli jest ktos zainteresowany
Obecnie mieszkam w Niemczech, niedaleko Geeste,
Czekam na odpowiedZ na moje pytanie

Dziekujemy za zainteresowanie Wielkim Wyzwaniem: Energia. Zapraszamy do wziecia udziatu i
demonstracje petnego potencjatu Panskiego rozwigzania.

GGG.

Pytanie: czy jesli prowadze jednoosobowq dziatalnos¢ gospodarczg nie zwigzang z tematyka
konkursu (kody PKD nie s3 zwigzane z produkcjg czy sprzedazg sitowni wiatrowych, zespotow
turbinowo-pradnicowych, elektroniki, instalacji wczesniej wymienionych, itd. - innymi stowy
prowadze dziatalno$é doradcza w branzy IT i blogerska/wydawniczg), to czy dyskwalifikuje mnie to
z konkursu?

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1HH
HHH.

Proponuje wprowadzi¢ do regulaminu zapis, ze instalacja nawiewajgca bedzie nawiewata z réznych
stron (np. z dwoéch kierunkéw, przesunietych o 90 stopni wzgledem prototypu) w celu
zweryfikowania zdolnosci do samoczynnego nastawiania sie na zmienny co do kierunku wiatr.
Mechanizmy nastawcza mogg stanowic¢ sporg cze$¢ dozwolonej kubatury oraz masy i postawienie
takiego warunku wyréwna szanse i uniemozliwi udziat prototypom zdolnego odzyskiwa¢ energie z
wiatru wytacznie jednokierunkowego.

Prosze o zapoznanie sie z punktem XII.5 i XI1.6 Podrecznika Uczestnika.
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Ze wzgled na popularno$c akumulatorow 24V zapewne spora czes¢ uczestnikdw zastosuje taki
sposob gromadzenia energii. Napiecia pracy akumulatoréw otowiowych 24V zawierajg sie w
granicach 20..29V. Proponuje wymaganie utrzymywania na wyjsciu 24V zmieni¢ na zapis "napiecie
wyjsciowe powinno by¢ w zakresie 20..29V". Nie powinno by¢ to bolesne dla odbiornikéw, poniewaz
urzadzenia zasilane z 24V zwykle majg zakres dopuszczalnych napieé¢ do 30V, a zaczynajg pracowac
nawet przy 12V..18V.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1T pkt. 4.
JJ.

W celu lepszego osiggniecia zatozen Konkrusu, czyli energicznego jak diabli przyspieszenia
popularyzacji i wdrazania matych elektrowni wiatrowych prosze o wziecie pod uwage, zeby nagrodg
byt milion ztotych dla KAZDEGO uczestnika/zespotu. A juz przynajmniej dla uczestnikow Finatu.

Dziekujemy za sugestie. Z pewnoscig kazdy z finalistdw bedzie zastugiwat na takg nagrode, niestety
budzet Wielkiego Wyzwania: Energia pozwala na ufundowanie nagrody tylko zwyciezcy.

KKK.

moze pozwoli¢ aby mali przedsiebiorcy mieli mozliwos¢ skorzystania z takiego sprzetu maja
pienigdze i szukajgq oszczednosci dodatkowo bytby zbyt a gwarancja pozwalata by na rozwdj firmy
ktora sprzeda produkt w zamian za 15% zyskéw z oszczednos$ci pozdrawiam.

Odpowiedz udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1HH
LLL.

100kg jest za matg wartoscis ze wzgledow wytrzymatosciowych konstrukcji ustawionej na
przewiewnej podstawie 1mA.

Proponuje 150-200kg.

Przycisk bezpieczeistwa nikogo nie uratuje w momecie nagtego rozerwania wattej ramy lub
wystrzelenia wattej topaty.

Limit wagowy Prototypu zostat zwiekszony do 200 kg. Organizator dotozy staran, aby przeprowadzenie
Poffinatow i Finatow przebiegato bezpiecznie.

MMM.
Il Cele Wyzwania. pkt.3c.iii.

Proponuje zwiekszenie dopuszczalnego poziomu natezenia diwieku do poziomu min. 50 dB, moja
propozycja to 55 dB.

Poziom hatasu 50 dB zostat okres$lony przez WHO ( Swiatowa Organizacje Zdrowia) jako poziom
hatasu w srodowisku w porze dzienne;j.

Limit natezenia dzwieku generowanego przez Prototyp zostat ustawiony na poziomie 50 dB.

Proponuje takie, umozliwienie wykonania odciggéw linowych od gornych elementéw konstrukgcji
turbin wiatrowych dla zwiekszenia ich bezpieczenstwa, ktdore bedzie mozna wykorzystaé, odcigzajac
wage catej konstrukcji, ktéra musiataby by¢ masywniejsza, gdyby nie wykorzystywano odciggow.
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Odpowiedz? udzielona we wczesniejszych materiatach — pkt 1H
Ewentualnie proponuje zwiekszenie dopuszczalnej wagi catkowitej konstrukcji Prototypu do 200 kg.
Limit masy Prototypu zostat zwiekszony do 200 kg.

Proponuje takze, aby podczas poétfinatu i finatu, dopuszczenie mozliwosci dwoch krétkich serwisow
technicznych po 10 min.

Dziekujemy za sugestie.
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